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Skema for elsyn

Steinbach EL ApS
Stendiget 79, Sengelase
2630 Taastrup

Martin Steinbach
Mobil: 2012 0505
Cvr: 41244151

Nawvh (rekvirth): Kim Jensen Gerlevsen

Adresse: Stendiget 13, Sengelese

Postnr./by: 2630 Taastrup

Telefon: 42132700

Generelle oplysninger:

Installation:

Adresse: Bakkestien 1

Installationsejer: Lene Birgit Jensen

Dato: 24/3-2026
Installationsnr.: 74110750059
Malernr.: 21257878
Aflaesning: 0004642KWH
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Tavler L ;Endrmg_ Bemaerkninger
ngdvendig
1. Tilgeengelighed/fri plads 1% (|
2. Beskytte.ise mod dir-ekte bergring 0
(afdaekninger/kapsling)
3. Markning med tilhgrsforhold/max.
i | O
sikringsstgrrelse «—
4. OQverstrgmsbeskyttelse/korrekt
sikringsstarrelse/bundkontakter/ O
pasringe eller lignende ) N
Fast 230/400 V installation oK Endnng Bemaarkninger
| ngdvendig
1. Fordelingen af belastningen p3 = 0
grupper
2. Fastggrelse af kabler, monterings-
materiel m.m. Lag p3 diser og (| |
rosetter
3. Placering og antal tilslutningssteder 0
for at undga for lange tilledninger
4. Ulovlig anvendelse af bgjelig ledning
sam fast installation, fritsiddende %] O
muffer m.v.
5. Installationens almene tilstand %) O
Lavvoltinstallationer oK ;Endrlng Bemeerkninger
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1. Oversigtstegning | O Ikke relevant
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5. Korrekt anvendelse og placering af lkke relevant
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belysningsarmaturer (brandfare)
6. Installationens almene tilstand O O Ikke relevant
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1. Fotodokumentation vedlagt O Se billegedokumentation
2. Tilstreekkeligt med grupper og
stikkontakter . -
3. |nstallattonsarbEjdet"vurderes 0
generelt som godt handvaerk
4. Andet/kommentarer O
Stikprgvevis adskillelse
Adskillelse foretaget Resultat Fotodokumentation
ja | nej
El tavle Ok v
Afbryder + stikkontakt i kekken Ok v |




Dato og underskrift 29/3-2026 Martin Steinbach / /%%/L,é{z_ "'% {"",-/‘{-"J;’;F

Uddrag af Staarkstromsbekendtgprelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave.

Del 6, 621.1, Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjalpe snarest
rmuligt samt foranledige, at der hurtigst muligt traeffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer,
husdyr eller ejendom.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgar af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmazessige standard. Det
fremgdr ogsa, hvor installationen evt. skal zendres for at ggre den lovlig, eller hvor installationen af andre
hensyn bgr =ndres.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgaengelige del af installationen, der er efterset og stikprgvevis
adskilt, med mindre andet er anfgrt pa skemaet.

Ved eftersynet har vi malt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der
beskytter mod elektriske stgd (HFI/HPFl-afbrydere o. lign.).

Elinstallatgren, der udfgrer dette eftersyn af installationen, kan ikke gares ansvarlig for, at de fejl og
mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anfgrt pa denne blanket eller gj.

Hvis du gnsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal aandres for at

installationen bliver lovlig, og hvilke andringer vi i gvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over,
hvad det vil koste.

Hvis du @nsker yderligere oplysninger om de bemaerkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i
gvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Med venlig hilsen



Bakkestien 1, 2610 Redovre

BILAG VEDR. MALINGER AF RCD FEJLSTR@MSAFBRYDER.
Sinus (type A & AC): 0°1XIAn = 29,6mS

180°1XIAn = 17,1mS

0°6XlAn=7,2mS

0°%XIAn = >300mS

Puiserende overlejret pa 6mA DC (type A):
0°1XlAn = 9,2mS

180°1XiAn = 15,3mS

Testknap = Ok

BILAG VEDR. £NDRINGER SOM SKAL FORETAGES:

- Intet at bemacrke



Billede dokumentation til elsyn, Bakkestien 1, 2610 Radovre:

El tavle uden daksel Afbryder og

stikkontakt kekken




